TecTem® Insulation Board Indoor Historic
Innenddmmung einer FachwerkaufRenwandkonstruktion

Projektinformation zur feuchtetechnischen Beurteilu

Auf3endienstmitarbeiter*: |

* Pflichtfelder

knauf

A: Allgemeine Angaben

* Projektname:

* Projektadresse:

* Mindestens einen Ansprechpartner mit den vollstandigen Kontaktdaten angeben:

Ansprechpartner: Handler

Montagefirma / Verarbeiter

Architekt / Fachplaner

Bauherr

Kontakt, Adresse:

Telefon / Mail:

Ansprechpartner: Handler

Montagefirma / Verarbeiter

Architekt / Fachplaner

Bauherr

Kontakt, Adresse:

Telefon / Mail:

B: Angaben zum Bauwerk:

* Innenklima: normale Wohn- bzw. Birroraume (20°C / 50% rel. Luftfeuchte)

anderelTemperatur °C |

|re|. Luftfeuchte %lf

Nutzung der Raume:

Holzbalkendecke vorhanden: ja | |nein |

Baujahr des Gebaudes:

Wandaufbau von

auf3en nach innen: Schicht 1 Schicht 2 Schicht 3

Schicht 4

Schicht 5

Gefach

* Baustoff **

* Dicke [cm]

Rohdichte [kg/m3]

Fachwerk

* Baustoff **

* Dicke [cm]

Rohdichte [kg/m?3]

** Beispiel Kalkzementputz [Altbauziegel Lehmputz

C: Angaben zur Konstruktion:

* Grof3e der Dammflache [m?]:

* Lage der zu dammenden Wand: im Erdbereich

oberirdisch

D: Besonderheiten, Anmerkungen:

KNAUF AQUAPANEL GmbH Ruckfax an:
Kipperstr.19 Ruckmail an:
44147 Dortmund Ruckfragen an:

0231 - 9980 - 236

bekmezci.filiz@knauf-aquapanel.com

0231 - 9980 - 235



